
ባለሁለት ሊድ ቄንጠኛ የእጅ መብራት አሰራር 

1. መግቢያ 

ይህ ትንሽ የፀሐይ ብርሀን የእጅ ባትሪ ወይንም ቄንጠኛ የእጅ መብራት የፎቶቮልታይክ መዋቅር ትንሽ አካል ነው፡፡ ተመሳሳይ 

የሆነ መዋቅር ኑሮዋቸው የእጅ መብራቱ በጣም ቀለል ያለው አካል ነው፡፡ እነሱም፡- ሶላርፓናል፣ የሚታደስ ባትሪ ድንጋይ (ከ3 

ሴል የተሰራ)፣ ሊድ እና ዳዮድ ናቸው፡፡ 

የእጅ ባትሪው ለትምህርት / ለስልጠና የሚያገለግል መሳሪያ ነው፡፡ ከፀሐይ ብርሀን ስልጠና በኋላ ሁሉም ተሳታፊዎች 

የራሳቸውን የእጅ ባትሪ ይሰራሉ፡፡ 

2. የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች 

➢ ፒሲቢ ቦርድ 

➢ ሶላር ፓናል 

➢ 4 ሊድ 

➢ ማብሪያ ማጥፊያ 

➢ ዳዮድ 

➢ ሬዚስተር 

➢ የባትሪ አቃፊ 

➢ የሚታደስ የባትሪ ድንጋይ 

➢ የኤሌክትሪክ ገመድ 

➢ ቲን 

➢ የብረት ማጣበቂያ 

➢ ሙቀትን መቋቋም የሚችል የመስሪያ ቦታ 

➢ ትንሽ ወረንጦ 

➢ ዋየር መቁረጫ ወይንም መላጫ 

 

ማሳሰቢያ፡- ሊዱ በጣም ጠንካራ ስለሆነ ወደ ራሳችሁ አይን ወይንም ወደሌላ ሰው አይን መጠቆም አያስፈልግም፡፡ 

3.  ማቅለጥ 

ማቀለጥ ማለት አነስተኛ የመቅለጥ ሀይልን (ቲን) በመጠቀም ሁለት ብረታማ ነገሮችን ለማገናኘት (ለማጣበቅ) 

የሚያገለግል ዘዴ ነው(ኮፕር፣ አይረን…)፡፡ 



ግንኙነቱም በኤልክትሪክ እና በሚካኒካል ይሆናል፡፡ 

ህግ 1፡- የብረት ማቅለጫውን በሁለቱም በኩል በደንብ ማቅለጥ እና ቲኑን መጨመር ነው፡፡ 

የሚገጣጠሙት መሳሪያዎች በተመሳሳይ (ትይዩ) አቅጣጫ ማጣበቅ (ሰርፌስ ማውንት) በማድረግ ሊዱን እናቀልጣለን፡፡ 

ማቅለጥ ደረጃ በደረጃ፡- 

1.  ሁለቱም የብረት አካላት ንፁኅ መሆን አለባቸው (ንፁህ ካልሆን በአልኮል ወይም በመሞረጃ ተጠቅሞ በጥንቃቄ 

መፀዳት አለበት 

2. የብረት ማጣበቂያ መጨመር ይህ የብረት ኢክሳይዱን ለማስወገድ ይረዳጋል፤ ለምንሰራው መብራት በጣም አስፈላጊ 

ነው፡፡ ማጣበቂያ የምንጠቀም ከሆነ አልኮሉን ከተጠቀምን በኋላ የቀረውን ማስወገድ አለብን፡፡ 

3. ሁለቱንም በተመጣጠነ ሀይል በጋለው የብረት ማቅለጫ ማገናኘት አለብን፡፡ ለተሻለ የሙቀት ዝውውር፣ የብረቱን 

ጫፍ መጠቀም የለብንም፤ ግን የብረቱን ጎን ጋደል አድርጎ መጠቀም ይቻላል፡፡ 

4. የብረቱ አካል በደንብ ሲግል ቲንን ከተቻለ ከታቸኛው በኩል እንጠቀማለን፡፡ ቢቻል ቲኑ የማቅለጫ ብቱን መንካት 

የለበትም የሚገናኘውን መሳሪያ ብቻ እንጅ፡፡ የሚጣበቅባቸው መሳሪያ በደንብ መጋል አለበት ቲኑ በመነሳት ብቻ 

እንዲያጣብቅ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 

5. አሁን የተወሰነ ጊዜ ቲኑ የተመጣጠነ ጠብታ እስኪፈጥር ድረስ እንጠብቃለን፡፡ 

6. ቢላዋ፣ ስክሩ ድራይቨር እና የመሳሰሉትን በመጠቀም የምንሰራበትን መሳሪያ ቦታው ላይ በመያዝ ቀስ ብለን 

የማቅለጫ ብረቱን እናነሳለን፡፡ 

7. ከትንሽ ሴኮንዶች በኋላ ቲኑ ወደ ጠጣርነት ስለሚቀየር ቢላዋውን ወይም የተጠቀምነውን መሳሪያ እናነሳለን፡፡ 

8. በማቅለጫ ያገናኘነውን መሳሪያ እንመለከተዋለን በደንብ ሚካኒካ ከተያያዘ የኤሌክትሪክ ግንኙነቱም የተስተካከለ 

ይሆናል፤ የተላቀቀ ነገር ካየንና ያያያዝነው ካላስደሰተን ግን በድጋሚ አቅልጠን ማያያዝ ይቻላል፡፡ 

4. ጉዞ ወደ ተግባር 

አሁን የማቅለጥ ስራውን እንጀምራለን፡- 

ሬዚስተር፡- ተግባሩ ሊድ በቨልቴጅ ምክንያት እንዳይቃጠል በመጠኑ መቀነስ ነው፡፡ እኩል እናጥፈዋለን የሬዚስተሩን 

እግር እንጠቀምና በስካውት ሶላር በሚለው ፅሁፍ ባለው ቀዳዳ እናስገባለን፡፡ ሬዚስተር ምንም አይነት ዋልታ 

ስለሌለው በየትኛውም አቅጣጫ ቢደረግ ችግር የለውም፤ በማቅለጥ እንዲመቸን እግሮቹን እጥፍ እናደርጋለን 

ባስገባንበት በኩል ማቅለጥ እንችላለን፣ ከፈለግንም በሌላኛው በኩል እናወጣውና ማቅለጥ እንችላለን፣ ለዳዮድና 

ለሊዱም እንደዛው መጠቀም እችላለን፡፡ ካቀለጥን በኋላ የቀረውን ዋየር እንቆርጠዋለን፡፡ 

ቀጥሎ ዳዮድ እንጠቀማለን፡- ዳዮድ ተግበሩ ኤሌክትሪክ ከባትሪው ወደ ሶላር ፓናሉ በጨለማ ጊዜ እንዳይተላለፍ 

ማድረግ ነው፡፡ ሬዚስተሩን እንዳደረግነው እግሮቹን እናጥፈዋለን ዳዮድ ወደ ፒቪ + ወደ ፒቪ ˗ ወደተጠጋው ቀዳዳ 

ይገባል፡፡ 



ዳዮድ ዋልታ አለው ስለዚህ በግራጫ የተቀባውን ወደ ጠርዙ ማስጠጋት አለብን (ለቢ+ የተጠጋ) እግሮቹን ወደ 

ተቃራኒው በማጠፍ ማቅለጥ የተረፈውን መቁረጥ 

አሁን ሊዶቹን እናስገባለን፣ ሊዶቹ ረዘም ያለ እግር (ፖዘቲቨ /+/ እና አጠር ያለ እግር (ኔጋቲቨ /-/) ለመጀመር 

በመጀመሪያ ሊዶቹን የቦርዱ አነስ ወዳለው ቀዳዳ እናስገባለን፡፡ ለማስገባት ሊድ  /+/ በአራት መአዘን እና ሊድ /-/ 

ወደ ክብ ነው፡፡ 

በሊዱ እና በቦርዱ መካከል ክፍተት ትተን ሊዱ 900 እንዲሰራ ካደረግን በኋላ ሊዱ 1ሚሜ ከቦርዱ እንዲርቅ 

እናደርገዋለን፡፡ የሊዱን እግሮች በተቃራኒ አቅጣጫ ካጠፍን በኋላ እናቀልጣቸዋለን እናም የተረፉትን እግሮች 

እንቆርጣለን፡፡ 

አሁን ሁለተኛውን ሊድ እናስገባለን፡፡ ይሄኛው ሊድ በቦርዱ ታች በኩል ይሆንና የመጀመሪያውን ሊድ እንዳስገባን 

እናደርገዋለን፡፡ 

ከዚህ በመቀጠል ዋየሮች ያስፈልጉናል በፕላስቲክ የተሸፈኑ ከሆነ ፕላስቲኩን ማንሳት አለብን፤ መቀስ፣ ቢላዋ፣ የጥፍር 

መቁረጫ ወይም ጥፍራችንን በመጠቀም፡፡ 

ሶላር ፓናሎቹ የሚያገናኝ ዋየር ይፈልጋሉ፤ ቀዩን ዋየር በቦርዱ ከሚገኘው /+/ ጋ እናቀልጠዋለን፤ ጥቁሩን ደግሞ ከ 

/-/ ጋር እናገናኘውና እናቀልጠዋለን፡፡ 

ከቀይና ጥቁር ሌላ ዋየርም ካለ ያገለግላል፡፡ ከሶላር ፓናሉ ጋር የተገናኘውን ዋየር በቦርዱ ከሚገኘው ፒቪ + እና ፒቪ 

- ጋር እናገናኘዋለን፡፡ 

ቁዩ ዋየር ከ + ፓናል ከ ፒቪ + ቦርድ ጋር ይገናኛል፤ ጥቁሩ ደግሞ ከ ፒቪ - ጋር እናገናኘዋለን፡፡ 

የመብራት ማስቀመጫው ውስጥ መጀመሪያ ዋየሮቹን እና ቦርዱን እናደርግና ሶላር ፓናሉን ግን በውጪ በኩል ነው 

የምናደርገው፡፡ 

ከበድ የሚለው የሚቀጥለው ስራ ይሄ ነው፡፡ 

ሁለቱን ዋየሮች ማብሪያና ማጥፊያው ጋር እናደርጋለን፤ ማብሪያና ማጥፊያው ፕላስቲክ ነገር ስላለው ከ3 ሰኮንድ 

በላይ ማቅለጥ አንችልም ምክንያቱም ሙሉ በሙሉ ይቀልጣል፡፡ 

በፍጥነት ለማቅለጥ በደንብ መዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡ የማብሪያና ማጥፊያውን አካባቢ በጥፍር መሞረጃ ካስተካከልን 

በኋላ በቀዳዳው ዋየሩን እንጠመጥመዋን፤ ከዛም የማቅለጫ ብረቱን እንጠቀማን፡፡ 

ማብሪያና ማጥፊያው 3 መገናኛ ካለው የመሀሉንና ከሁለቱ ጎኖች አንደኛውን መጠቀም እንችላለን፡፡ ሁለቱን ነፃ 

ዋየሮች ከቦርዱ ጋር እናያይዛለን፡፡ የዋየሩን ቦታ ብናቀያይረው ችግር አይፈጥርም፡፡ 

አንድ ቦታ ብቻ ይቀረናል፡፡ የታዳሽ ባትሪዎቹ ቦታ፡፡ ከቦርዱ የሌለውን ቦታ ቀዩን ከቢ+ ጥቁሩን ከቢ - ጋር 

እናገናኛለን፡፡ 

አሁን በደንብ መገናኘታቸውን ካረጋገጥን በኃላ በመጀመሪያ ባትሪ ስናስገባ እንመክረዋለን፡፡ የሶላር ፓናሉን ወደ 

መስኮት ብርሀን ወዳለበት እናስጠጋና የሊዱን መብራት እናያለን፡፡ 

ሁሉም ነገር በትክክል ከስራ ባትሪው በቦክሱ ውስጥ እናስባለን እናም በፕላስተር (በስኮሽቴፕ) በደንብ 

እናያይዘዋለን፡፡ 



ባትሪው የራሱ ማብሪያና ማጥፊያ አለው፡፡ ስለዚህ ሁሉም ኦን ላይ መደረግ አለበት፡፡ ካልሆነ ሶላር ፓናሉ ባትሪውን 

ቻርጅ ማድረግ አይችልም፡፡ 

 


